Longitud de la caja (mm)

ESPECIFICACIONES

Cut'itt EVO

Cut’it!™ EVO

Datos técnicos

Tipos de cajas

FEFCO 0200/452/453

Productividad de la maquina

Hasta 15 cajas por minuto

Longitud de la caja

De 230 a 650 mm
de 9,1 a 25,6 pulgadas

Anchura de la caja

De 150 a 450 mm
De 5,9 a 17,7 pulgadas

Longitud 3450 mm 11 pies 4 pulgadas
Anchura 4228 mm 13 pies 11 pulgadas
Altura 3031 mm 10 pulgadas

Peso 2120 kg 4674 libras

Altura de la caja

Hasta 300/470 mm
Hasta 11,8/18,5 pulgadas 2

Funciones opcionales

m Manejo de cajas de distintas
alturas

m Suscripcidn de informes de datos

m Depdsito de tapas reducido

m Interfaz Profinet

Equipamiento adhesivo caliente
Nordson

m Opciones de carga pesada
m Diferentes colores para la maquina

Altura especial de la cinta
transportadora

Anchura de la caja (mm)
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Altura maxima de
la caja 300 mm

I Altura final minima

Altura interior minima tras | 25 / 55 mm
reduccién de altura 1,0/2,2 pulgadas 2
Peso de la caja de 15 a 35 kg

(peso maximo S a L)

de 33 a 77 libras 2

Longitud del depdsito de 1760 mm
tapas 70 pulgadas
Altura de la cinta 750 50 mm

transportadora

29.5 +2.0 pulgadas

Aplicador de adhesivo
caliente

Recarga automatica
Robatech

Médulo de acceso remoto

Ewon Flexy 205

Color estandar

Negro RAL 9004

Suministro de aire

6 bar

Tension eléctrica

3PH 400V + PE +N (IEC)
3PH 480V + GND (UL/CSA)

" otros tipos bajo pedido

2 depende del tamafio de la caja

Sujeto a modificaciones; |No se acepta ninguna

responsabilidad por errores o erratas!



