
技術データ

箱のタイプ FEFCO 0200/452/453*

機械処理能力  最大15箱/分  

箱の長さ 230～650 mm

箱の幅 150～450 mm

箱の最大高さ S：300mm / M・L：470mm**

完成時の箱の最小高さ  S：25mm / M・L：55mm**

箱の重量  
（最大重量 S～L） 15～35 kg**

リッドマガジンの有効長  1500 mm / 900 mm***

コンベアの高さ 750 ±50 mm

ホットメルトアプリケーター Robatech自動補充

リモートアクセスモジュール Ewon Flexy 205

標準色 ブラック

必要圧縮空気圧 6バール / 80 psi

電圧 3PH 400V + PE +N (IEC) 

オプション機能  
n	 高さの異なる複数の箱への対応
n	 データ報告機能のサブスクリプション
n	 短めのリッドマガジン
n	 Profinetインターフェース
n	 Nordsonホットメルト装置

n	 重荷重オプション
n	 機械の色のカスタマイズ
n	 �Cut’it! EVO Multi-Lidでは最大4種類

のデザイン蓋の使用が可能
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n	インフィード
n	アウトフィード
n	リッドマガジン*

*�AとBのリッドマガジンはオプシ
ョンです。スペース節約のため、
デフォルトではCとDのみとなり
ます。AA BB
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仕様
機械寸法図*

Cut’it!™ EVO Cut’it!™ EVO Multi-Lid

長さ 3450 mm 11フィート4インチ 3,450 mm 11フィート4インチ

幅 4228 mm 13フィート11インチ 4,752 mm 15フィート7インチ

高さ 3031 mm 9フィート11インチ 3,031 mm 9フィート11インチ

重量 2120 kg 4,674ポンド 3,100 kg 6,834ポンド

* セーフティトンネルとリッドマガジンを除く機械の設置面積

* その他のタイプはご要望に応じて承ります
** 箱のサイズにより異なります

*** Cut’it!  EVO Multi-Lidの寸法

仕様


