
Technische gegevens

Doostypes FEFCO 0200/452/453*

Doorvoersnelheid machine Tot 15 dozen / per minuut

Dooslengte 
Van 230 tot 650 mm
Van 9.1 tot 25.6 inch

Doosbreedte 
Van 150 tot 450 mm
Van 5.9 tot 17.7 inch

Dooshoogte
Tot 300/470 mm**

Tot 11.8/18.5 inch**

Minimale binnenhoogte na 
hoogtereductie 

25/55 mm**

1.0/2.2 inch**

Doosgewicht 
(maximumgewicht S tot L)

15 tot 35 kg**

33 tot 77 Lbs.**

Effectieve lengte van 
dekselmagazijn 

1500 mm / 900 mm***

59 inch / 35 inch***

Hoogte rollenbaan
750 ±50 mm
29.5 ±2.0 inch

Hotmelt-applicator
Robatech automatische 
navulling

Module voor toegang op 
afstand

Ewon Flexy 205

Standaardkleur Zwart

Luchtdruk 6 bar / 80 psi

Elektrische spanning
3PH 400V + PE +N (IEC)
3PH 480V + GND (UL/CSA)  

Specificaties
Machineafmetingen*

Cut’it!™ EVO Cut’it!™ EVO Multi-Lid

Lengte 3450 mm 11 ft 4 inch 3450 mm 11 ft 4 inch

Breedte 4228 mm 13 ft 11 inch 4752 mm 15 ft 7 inch

Hoogte 3031 mm 9 ft 11 inch 3031 mm 9 ft 11 inch

Gewicht 2120 kg 4674 Lbs. 3100 kg 6834 Lbs.

* Voetafdruk van de machine exclusief veiligheidstunnels en dekselmagazijnen

Optionele kenmerken
n	�� Verwerking van dozen met 

verschillende hoogten  
n	� Abonnement 

gegevensrapportages  
n	 Verkort dekselmagazijn  
n	 Profinet interface  

n	 Hotmelt-apparatuur van Nordson 
n	 Opties voor zware belasting 
n	 Andere machinekleur
n	� Tot wel 4 verschillende 

dekselontwerpen mogelijk met 
Cut’it! EVO Multi-Lid
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* Andere types op aanvraag
** Afhankelijk van doosformaat

*** Afmetingen Cut’it! EVO Multi-Lid

n	Toevoer

n	Uitvoer

n	Dekselmagazijn*

*�A en B dekselmagazijnen zijn 
optioneel. Om ruimte te 
besparen worden alleen C en 
D magazijnen standaard 
meegeleverd.
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