
Dados técnicos

Tipos de caixa FEFCO 0200/452/453*

Rendimento da máquina Até 15 caixas/minuto 

Comprimento da caixa 
De 230 a 650 mm
De 9,1 a 26,5 polegadas

Largura da caixa 
De 150 a 450 mm
De 5,9 a 17,7 polegadas

Altura da caixa
Até 300/470 mm**

Até 11,8/18,5 polegadas**

Altura interior mínima após 
redução da altura 

25/55 mm**

1,0/2,2 polegadas**

Peso da caixa
(peso máximo S a L)

15 a 35 kg**

33 a 77 libras**

Comprimento útil do 
depósito de tampas 

1500 mm / 900 mm***

59 inch / 35 polegadas***

Altura do tapete 
transportador 

750 ±50 mm
29,5 ±2,0 polegadas

Aplicador termoplástico
Recarga automática 
Robatech

Módulo de acesso remoto Ewon Flexy 205

Cor padrão Preta

Pressão do ar 6 bar / 80 psi

Tensão elétrica
3PH 400V + PE +N (IEC)
3PH 480V + GND (UL/CSA)  

* Outros tipos a pedido
** Dependente do tamanho da caixa

*** Cut’it! Dimensões da EVO Multi-Lid

Funcionalidades opcionais
n	� Processamento de caixas de 

alturas diferentes
n	� Subscrição de relatórios de dados
n	� Reduzido depósito de tampas
n	 �Interface ProfiNet

n	� Equipamento termoplástico Nordson
n	� Opções de carga pesada
n	� Cores diferentes
n	� São possíveis até 4 designs de 

tampa com a Cut'it! EVO Multi-Lid
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Características
Dimensões da máquina*

Cut’it!™ EVO Cut’it!™ EVO Multi-Lid

Comprimento 3450 mm 11 pés 4 polegadas 3450 mm 11 pés 4 polegadas

Largura 4228 mm 13 pés 11 polegadas 4752 mm 15 pés 7 polegadas

Altura 3031 mm 9 pés 11 polegadas 3031 mm 9 pés 11 polegadas

Peso 2120 kg 4674 libras 3100 kg 6834 libras

* Área ocupada pela máquina, excluindo túneis de segurança e depósitos de tampas

n	Entrada

n	Saída

n	Depósito de tampas*

*�Os depósitos de tampas A e 
B são opcionais. Para poupar 
espaço, apenas os depósitos 
C e D estão incluídos de 
origem.
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CARACTERÍSTICAS


